特定 小 電力 トラ ン シ ー バ ー 2 | 』 MMCO 
B: ブ ラッ ク 
DJ ー- PX / cz 簡易 マニ ュ アル 


の 2 アン テ ナ 
イヤ ホン 端子 3.5 ゅ ) ーー アン テ ナ は 外れ ませ ん 。 


イヤ ホン を 接続 する た め 
の 端子 で す 。 


上 側 マ イク 

ーー で うけ - 出荷 時 は 、 上 側 マ イク が 選 
電源 ラン プ トー イー ンー ニー され て いま す 。 
本 機 の 状態 を 表示 し ます 。 ーーー ン 
青 匂 : 待ち 受け 中 に 点灯 。 
緑 久 : 受信 中 に 点灯 。 
碗 人 久 : 送信 中 に 点灯 。 
花 : リセ ッ ト 時 に 交互 に 点 減 。 


送信 ボタ ン 
この ボタ ン を 押す と 送信 
末 呈 


設定 スイ ッ チ 

V (ゲッ リン) キー < 各種 機能 を 設定 する と き に 使 
音量 を 下げ る 時 、 チ ャ ン ネ ' いま す 。 設 定 終 了 後 は ゴム キ 
ル 、 グ ルー プ 設 定 の 時 に 使 ャ ッ プ を 元 通 り に 取り 付け て 
いま す 。 くだ さい 。 

※ 初 め て 使用 する 際 は 電源 キ 
ご ー を 押す 前 に 主 電源 (10 番 ス 
は P プー | (で ) 聞 に ーー イッ チ ) を ON 側 に スラ イド 
音量 を 上 げ る 時 、 チ ャ ン ネ 2 上 させ て くだ さい 。 

ル 、 グ ルー プ 設 定 の 時 に 使 ) 


Me で Ss| | 間 伯 


電源 キー 
約 2 秒 長 押し で 電源 
ON/OFF し ます 。 IM に の を 4 
設定 スイ ッ チ ” 9 ” で 変更 
で きま す 。 


音声 通話 の 明瞭 度 を 上 げた いと き は ・・・ 

設定 スイ ッ チ の "6” を ON に し て くだ さい (初期 設定 で は OFE)。 バ ッ ク ノ イズ を 軽減 す 
る 『 コ ン パ ンダ ー 機 能 』 が 設定 され ます 。 

※ 全 員 が 設定 し な けれ ば 逆 に 音質 が 悪く な り ま す の で ご 注意 下さ い 。 


チャ ン ネ ル 設 定 の 方 法 
交互 チャ ン ネ ル 、 中 継 チ ャ ン ネ ル の どちら か を 設定 スイ ッ チ の "1 "で 選択 する 。 
(初期 値 は 交 互 チャ ン ネ ル ) 
へ (アッ プ ) キー と 電源 キー を 同時 押し で 電源 ON. 
「 チ ャ ン ネ ル を 設定 し て くだ さい 。」 と 音声 ガイ ダン ス が 流れ る 。 
AA キー 又は ツキ ー を 押し て チャ ン ネ ル 選 択 す る 。 
選択 し た チャ ン ネ ル 番 号 の 音声 ガイ ダン ス が 流れ る 。 
送信 ボタ ン を 押す と 決定 し ます 。 


1 番 ス イッ チ ツ ま た は へ キー を 押し て チャ ン ネ ル を 選択 し ます 


交互 L1 一 LB、B1 一 BB11 (20 チャ ン ネ ル ) 


中 継 L10 一 L18、B12 ~ B29 (27 チャンネル ) 


グル ー プ トー ク 設 定 の 方 法 
設定 スイ ッ チ の "2”? を ON に する 。 (初期 値 は OFE) 
V (ダウ ン ) キー と 電源 を 同時 押し で 電源 ON. 
「 グ ルー プ を 選択 し て くだ さい 」 と 音声 ガイ ダン ス が 流れ る 。 
へ キー 又は ツキ ー を 押し て グル ー プ 番号 を 選択 する 。 
選択 し た グル ー プ 番号 の 音声 ガイ ダン ス が 流れ ます 。 
送信 ボタ ン を 押す と 決定 し ます 。 


ら 番 スイ ッ チ また は へ キー を 押し て グル ー プ 番号 を 選択 し ます 
グル ー プ トー ク 機 能 OFF 
グル ー プ トー ク 機 能 ON 1 一 50 番 


既に 使用 し て いる トラ ン シ ー バ ー (他社 製 特定 小 電 力 ト ラン シー バー 含む ) と 同じ 設定 に し た いと き は ・…・ 
『ACSH” アク シュ 機能 を 活用 する 。 


① 
② 


③ 
④ 


電源 OFF の 状態 か ら 、 ラ ンプ が 青色 と 緑色 の 交互 点 減 を する まで 電源 キー を 長押 し ( 約 7 秒間 ) す る 。 
[デジ ご 池 ー ド で す 、 定 も や と と な る トラ テン ジー バー を 洋 信 し て くだ きい 1 と アナ ウラ ンス し ます 。 
避 チ ャ ン ネ ル ・ グ ルー プ 番 号 を 設定 させ た い DJ-PX7 を 全て ACSH モー ド に し て くだ さい 。 

既に 使用 中 の トラ ン シ ー バ ー を 送信 状態 に し て くだ さい 。 

し ば らく する と 「 ピ ピッ 」 音 が 鳴り 、 ラ ンプ が 青色 点滅 、 後 に 「 自 完 し た 」 あ 只 り ラ ン 
プ が 緑色 点滅 し ます 。 
テア ナウ ンス 後 は 「 プ プ 」 音 が 鳴り 自動 的 に 電源 が 切れ ます 。 電源 を 入れ 直し 正しく 通話 で きる こと を 
確認 し て くだ さい 。 

※ チ ャ ン ネ ル ・ グ ルー プ 番 号 の み が 同 じ 設 定 と な り ま す 。 他 の 設定 は 変更 され ませ ん 。 


トド 
電源 OFF の 状態 か ら 電 源 キ ー+ へ キー+ 送 信 ボ タン を 同時 に 5 秒間 以上 押し 続け る と 、 
「 初 期 化 し まし た 」 と 音声 が 鳴り 、 本 機 を リセ ッ ト し 3 
※ 電 源 ラ ンプ は 青色 に 点灯 し 、 リ セッ ト 中 は 黄色 ・ 紫 色 と 交 互 に 点 減 し 


減 電 池 の お 知ら せ 

バッ テリ ーー 電圧 が 低下 する と 、 青 色 ラ ンプ が 点灯 し ます 。 
定期 的 に 「 充 電 し て くだ さい 。」 と ガイ ダン ス が 流れ ます 。 

(ビー プ 音 を OFTE に 設定 し て いる と ガイ ダン ス は 流れ ませ ん 。) 


使用 上 の 注意 
で きる だ け ア ン テ ナ 部 を 手 で お お わな いよ うに 送信 ボタ ン を 押し て くだ さい 。 
手 で お お われ る と 送信 距離 が 短く な り ま す 。 


